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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Nr: / ¢é. 3/ICPR/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON 25/55-60 EXP/CZ
Polymerem modifikovany asfalt
ORBITON 25/55-60 EXP/CZ

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozli-
wiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust. 4:'

2. Typ, série nebo sériové ¢&islo nebo jakykoli jiny prvek
umozriujici identifikaci stavebnich vyrobk( podle &l. 11 odst. 4:7

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON 25/55-60 EXP/CZ
Polymerem modifikovany asfalt
ORBITON 25/55-60 EXP/CZ
Identyfikacja partii wedtug oznaczenia na Swiadectwie Jakosci
Identifikace SarZe podle oznaceni na Certifikétu kvality

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowa-
nie zharmonizowana specyfikacja techniczna;

3. Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku
v souladu s prisiu$nou harmonizovanou technickou specifikaci
podle predpokladu vyrobce:

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przeno-
szgcych ruch kotowy
Pro stavbu a udrzbu cest, letist a jiné zpevnéné komunikace

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie
zart. 11 ust. 5"

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znémka a kontaktni
adresa vyrobce podle él. 11 odst. 5.

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
09-410 Ptock, ul. tukasiewicza 39, Poland
Tel.: (+48) 24 25 69874
fax: (+48) 24 367 9109
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upo-

waznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje :

zadania okreslone w art. 12 ust. 2:,9 Nf:}e;ﬁ?{ggéy
5. Pripadné jméno a kontakini adresa zplnomocnéného zéstupce, L
Jjehoz piné moc se vztahuje na Ukoly uvedené v &l 12 odst. 2:'

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiagciwoséci

uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V; 2

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stélosti viast-
nosti stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno v priloze V-

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej
wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana;

7. V pripadé prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., notyfikowana jednostka o
nr. identyfikacyjnym 1434, przeprowadzita wstepna inspekcje zaktadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz prowadzi staty
nadzér, ocene i akceptacie ZKP w systemie 2+, i wydata certyfikat
zgodnosci zaktadowe] kontroli produkii.

Polské centrum pro testovéni a certifikaci a. s. (Polskie Centrum
Badar i Certyfikacji S.A.), notifikovany orgén s identifikaénim &islem
1434, proved! pocatecni inspekci vyrobniho zévodu a podnikové
vyrobni kontroly a provadi staly dozor, hodnoceni a schvalovani
podnikové vyrobni kontroly v systému 2+, a vydal certifikat shodnosti
podnikové vyrobni kontroly.
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8. Deklarowane wiasnosci uzytkowe:
8. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zharmonizowana

specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Zakladni charakteristiky Viastnost Harmonizované
technické specifika-
ce
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura mieknienia PiK
wg CSN EN 1427) 260 °C klasa 6
Konzistence pii vysokych teplotéch (bod méknuti podle CSN EN 1427)
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg CSN
EN 1426) 25-55 0,fmm | klasa3
Konzistence v nepfimé teploty provozu (penetrace pii 25 °C podle CSN EN 1426)
tamliwo$¢ w niskiej temperaturze eksploatacji (temperatura famliwosci Fraassa wg
CSN EN 12593) <-12 e klasa 6
Krehké pii nizkych teplotéch (Bod lémavosti podle Fraassa podle CSN EN 12593)
Zakres plastycznosci wg CSN EN 14023 &
Rozsahpplasst’icinr pod!egCSN EN 14023 RN c kiasa 5
Statosé konsystencji — odpornoéé na starzenie (metoda RTFOT wg CSN EN 12607-1):
Odolnosti proti starnuti — odolnosti proti stamuti (RTFOT metoda podle CSN EN 12607-1):
- zmiana masy po RTFOT o .
- Zmeéna hmot!rfrostf po RTFOT 254 % Kasa o CS%NEw?igézf?jzgm
- pozostata penetracja w 25°C po RTFOT o
- 2bylé penstrace pit 25°C po RTFOT T |
- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT O
- 2vySeni bodu méixun’%o RTFOT %3 C | kasa2
- spadek temperatury mieknienia po RTFOT
B pgkfes ooyt pg RTFOT s2 S
- nawrét sprezysty w 25°C po RTFOT
_ Vratnd dukilita i 25°C g% RTFOT ’ =90 W e
Kohezja (sita rozciggania wg CSN EN 13589 i CSN EN 13703 = 2
Kotar ((silové duktita pod?e GSN EN 13589 a GSN EN 1370)3) i i 0 P | i
Odksztatcenie sprezyste (nawrét sprezysty w 25°C wg CSN EN 13998) > 50 y KRS S
Pruzné deformace (vratné duktilita pii 25°C podle GSN EN 13998) = o g
Substancije niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych spetnia
Nebezpecné latky splriuje
Zharmonizowana
specyfikacja
Wiasciwosci dodatkowe Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Dalsi viastnosti Vlastnost Harmonizované
technické specifika-
ce
Temperatura zaptonu (tygiel otwarty Clevelanda wg CSN EN SO 2592) > 235 °C klasa 3

Bod vzplanuti (Cleveland open cup podle CSN EN I1SO 2592)

EN 14023:2010

Stabilno$¢ magazynowania Skladovaci stabilita &SN EN 14023:2010

- réznica temperatur migknienia £5 5 klasa 2
- rozdil v bodech méknuti

9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 11 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 8. Niniejsza dekla-
racja wtasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego w pkt. 4.

9. Viastnost vyrobku uvedend v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 8. Toto prohldSeni o viastnostech se vydavé na
vyhradni odpovednost vyrobce uvedeného v bodé 4.

W imieniu producenta podpisal(-a):
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

__________ Ptock, 11.03.2015
(miejsce i data wydania) (podpis) [\ T
(misto a datum vydani) (podpis)
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