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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr: / No. 23C/CPR/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Asfalt drogowy modyfikowany polimerami
ORBITON 25/55-65 EXP/RO
Bitum modificat cu polimeri
ORBITON 25/55-65 EXP/RO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:'
2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):’

Do budowy i utrzymania drég, lotnisk i innych powierzchni przeno-
szacych ruch kotowy
Pentru constructia gi intre{inerea drumurilor, aeroporturilor gi a altor
suprafete de trafic

3. Producent:’
3. Fabricant:’

ORLEN Asfalt Sp. z 0.0.
09-400 Ptock, ul. tukasiewicza 39, Poland
Tel.: (+48) 24 25 69874
fax: (+48) 24 367 9109
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

4. Sys:tern(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytko-
wych:

4. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei
performantei:’

2+

5. Norma zharmonizowana:'
5. Standard armonizat:’

Jednostka lub jednostki notyfikowane:'
Organism (organisme) notificat(e):’

EN 14023:2010
SR EN 14023:2010

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., nr. identyfikacyjny 1434
Centrul Polon de Testare si Certificare, unitatea notificatd cu numérul
de identificare 1434

6. Deklarowane wiasno$ci uzytkowe:
6. Performanta declarata:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe ‘mm:::r
Caracteristici esenfiale Performanta Specificatiile tehni-
ce armonizate
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji (temperatura migknienia PiK
wg SR EN 1427) 2 65 ¢ | Kkasa5
Consistenta la temperatura de lucru ridicatd (punct de inmuiere conform SR EN
1427)
Konsystencja w posredniej temperaturze eksploatacji (penetracja w 25°C wg SR
EN 1426)
Consistenté la temperaturé de lucru intermediaré (penetratie la 25°C conform SR 25-55 | Oimm | kissa3 EN 14023:2010
EN 1426) SR EN 14023:2010
tamliwos¢ w niskiej temperaturze eksploataciji (temperatura tamliwosci Fraassa wg
SR EN 12563) <-10 Cc klasa 5
Friabilitate la temperatura de lucru scdzuta (Punct de rupere Fraass conform SR
EN 12593)
Zakres plastycznosci wg PN-EN 14023 o
Interval de plasticitate conform PN-EN 14023 i C | Kemed
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Statos¢ konsystencji — odpornos$¢ na starzenie (metoda RTFOT wg SR EN 12607-1):
|_Durabilitate — rezisten(d la int&rire (RTFOT metoda conform SR EN 12607-1):
- zmiana masy po RTFOT
- variatia masei dupd imbétranire £0.9 » a3
- pozostala penetracja w 25°C po RTFOT
- penetratie reziduala dupa imbéatrénire la 25°C 260 » Kiana 7
- wzrost temperatury mieknienia PiK po RTFOT <8 oC klasa 2
- cregterea punctuli de inmuiere dupé imbéatranire
- padek temperatury migknienia po RTFOT <2 C klasa 2
- picdtura punctului de inmuiere dupd imbatrénire
- nawrét sprezysty w 25°C po RTFOT
- revenire elasticd la RTFOT 260 % s
Kohezja (sita rozciggania wg SR EN 13589 i SR EN 13703) TBR Jiem? klasa 1
Coeziune (resisten(a la tractiune conform PN-EN 13589 si SR EN 13703)
Odksztaicenie sprezyste (nawrdt sprezysty w 25°C wg SR EN 13998) >70 % Kisas &
Revenire elastica (revenire elasticd la 25°C conform SR EN 13998)
Substancje niebezpieczne okreslone w przepisach prawnych speinia
Substante periculoase conform
Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe ‘mﬂ:::f
Caracteristici esentiale Performanta Specificatiile tehni-
ce armonizate
Temperatura zaptonu (tygiel otwarty Clevelanda wg SR EN ISO 2592) 2 250 °C klasa 2
Punct de inflamabilitate (Cleveland open cup conform SR EN ISO 2592)
Stabilno$é magazynowania wg PN-EN 13399
Stabilitate la stocare conform PN-EN 13399 EN 14023:2010
- réznica temperatur migknienia wg PN-EN 1427 <5 oC klasa 2 SR EN 14023:2010
- diferenta punctelor de inmuiere conform PN-EN 1427
- réznica penetracji w 25°C wg PN-EN 1426
- diferenta penetratie la 25°C conform PN-EN 1426 5 OStom || Glesa2

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklara-
cja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta
okreslonego powyzej.'

7. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceastd declarafie de Performan;é
este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe rdspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Semnatéa pentru § in numele fabricantului de céatre:

Krzyszef lazejowski
.......... Plock, 15.07.2015 =i ﬁ
(miejsce i data wydania) DyreRa ds Y (podpis)

(locul § data emiterii) (semnétura)
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